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О КОМПАНИИ
Компания «Грузоподъем» является российским 
производителем кранового, грузозахватного 
и вспомогательного технологического 
оборудования с высокими стандартами 
качества и десятилетним опытом работы.

О КОМПАНИИ4

Мы снабжаем крупнейшие предприятия страны, как:  
ПАО «Газпром нефть», АО «СУАЛ», ОАО «УралКалий», 
ОАО АК «АЛРОСА», ПАО «Северсталь», ОК «РУСАЛ», 
ООО «СТФК «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», АО «Северо-
западная Фосфорная Компания», ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» и другие. География поставок 
оборудования «Грузоподъем» ежегодно расширяется 
и распространяется на некоторые европейские и 
практически все страны СНГ. С нами сотрудничают 
филиалы иностранных компаний, работающие по 
международным стандартам качества. 

Основным направлением деятельности является 
производство кранов мостовых, консольных и козло-
вых. Также компания выпускает тележки передаточ-
ные на рельсовом и колесном ходу, кантователи, 
сварочные вращатели, траверсы, захваты, стропы, 
троллейные подвески и опоры роликовые. 

Завод располагается в г. Казани и занимает площадь 
в 14 000 кв.м. В 2015 году был открыт дополнитель-
ный цех по пошиву строп в г. Красноярске. 

Производственные мощности компании 
представлены следующим оборудованием: 

• 15 токарных станков, в том числе HAAS 
ST30 (США), HAAS ST40 (США), Magdeburg 
(Германия), ДИП 300, 16К20 и 16К25 (Россия). 

• 3 фрезерных станка, в том числе HAAS (США), 
СФ-676 и СФ-6Р13 (Россия). 

• 16 сварочных постов, в том числе EWM Saturn 
D351 (Германия), Lincoln Electric Speedtec 
500S (США), Esab Warrior 500i (Китай), ВДУ-500 
(Россия). 

• 3 установки для плазменной резки металла
Hypertherm (совместное производство 
Германии, США и Болгарии) и ПКФ «Кристалл» 
(Россия). 

• 3 автоматические ленточные пилы KMT 350 OSA 
(Турция).

• Полуавтоматическая ленточная пила Bomar 
(Чехия). 

• Протяжной станок Nargesa (Испания).
• Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ 

Abamet (Китай).
• Шлифовально-зачистной станок Gecam 

(Италия).

Новое и современное оснащение завода позволяет 
выпускать качественные изделия в короткие 
сроки. Свидетельство об аттестации технологии 
сварки, выданное Национальным Агентством 
Контроля Сварки (НАКС), подтверждает, что 
сварочные работы на предприятии «Грузоподъем» 
проводятся согласно требованиям системы НАКС. 
Сварные соединения полностью соответствуют 
нормативно-технической документации. 
Их качество подтверждает действующая 
в штате компании аттестованная лаборатория 
неразрушающего контроля.

Высокие компетенции технических специалистов и 
конструкторов дают нам возможность изготавливать, 
в том числе, нетиповое оборудование, согласно пот-
ребностям Заказчика. 

В процессе производства используется только 
качественное сырье от надежных поставщиков. 
Все материалы и комплектующие при поступлении 
на завод проходят строгий контроль качества. 
Особое внимание уделяется подбору и установке 
электрических механизмов при заказе оборудования 
с электроприводом.

Наличие штата опытных специалистов, отзывы и  
предложения наших Заказчиков позволяют нам  
постоянно внедрять новые модели оборудования и 
быть новаторами в отрасли российской грузоподъ-
емной техники. Краны марки «Грузоподъем» востре-
бованы и на европейском рынке, что делает нашу 
компанию, возможно, единственным российским 
экспортером крановых систем с таким широким 
радиусом поставок. 

Удобное географическое положение завода позво- 
ляет осуществлять отгрузки товара в любой регион 
России с минимальными транспортными издержками.
Мы уделяем большое внимание территориальной 
доступности наших офисов продаж для максимально 
быстрого реагирования на запросы и для удобства 
проведения встреч и выездов на предприятия Заказ-
чиков. Для этого мы открыли филиалы компании в 
разных регионах страны, а также представительство 
в Республике Казахстан, перекрывая все основные 
транспортные направления, и активно развиваем 
дилерскую сеть, как в России, так и в странах СНГ.



ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ТУРЕЦКОЙ КОМПАНИИ В МОСКВЕ

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ КРАНА КОЗЛОВОГО В ПОЛЬШЕ

ƘƜƞƝơƟ ƕƎƐƜƒƎ �ƑƞơƕƜƝƜƒƨƓƚ� В КАЗАНИ

5



О КОМПАНИИ6

УСТАНОВКА ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА 
HYPERTHERM

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПЛОЩАДКА В КАЗАНƖ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА В КАЗАНƖ
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Мы предлагаем Вам в своем лице 
надежного партнера, от сотрудничества 
с которым Вы получаете: 

1

4

2

5

3

6

Оптимальные цены  
на продукцию,  
так как обращаетесь  
непосредственно  
к производителю

Поставки точно 
в обозначенные 
сроки

Оборудование 
с качеством 
международного 
уровня

Профессиональную 
консультацию

Возможность 
изготовления 
оборудования 
под заказ

Услуги 
монтажа

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА
В Г. КАЗАНИ
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ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ 
ТЕХНИКА
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ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ 
ТЕХНИКА
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01.  
КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ
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ККР1
КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ 
С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ

Грузоподъемность: 
Вылет стрелы: 
Угол поворота:
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

до 3,2 тонн
до 12,0 метров
до 180°
ручной
до 36,0 метров
А2 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

ККР2
КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 270 ГР. 
И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ

Грузоподъемность: 
Вылет стрелы: 
Угол поворота:
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

до 3,2 тонн
до 5,0 метров
до 270°
ручной
до 36,0 метров
А2 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

Наша компания изготавливает краны консольные на колонне и настенные 
по ТУ-31 5920-006-87879481-2013, краны консольные настенные передвижные 
по ТУ-31 5922-170-61817212-2012 в соответствии  с требованиями ТР ТС 010/2011  
“О безопасности машин и оборудования” и ТР ТС 012/2011 “О безопасности оборудования   
для работы во взрывоопасных средах” (для оборудования во взрывозащищенном исполнении).

12 КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ
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ККР3
КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 360 ГР. 
И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ

Грузоподъемность: 
Вылет стрелы: 
Угол поворота:
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

до 8,0 тонн
до 12,0 метров
до 360°
ручной
до 36,0 метров
А2 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

ККР4
КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ 
ДВУХПЛЕЧЕВОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ

Грузоподъемность: 
Вылет стрелы: 
Угол поворота:

Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

до 0,5 тонн
до 4,0 метров
- основная стрела до 180°
- вспомог. стрела до 360°
ручной
до 8,0 метров
А2 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА
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ККМ5
КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ 
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ

Грузоподъемность: 
Вылет стрелы: 
Угол поворота:
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

до 3,2 тонн
до 12,0 метров
до 180°
электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

ККМ6
КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 270 ГР. 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ

Грузоподъемность: 
Вылет стрелы: 
Угол поворота:
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

до 3,2 тонн
до 5,0 метров
до 270°
электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ
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ККМ7
КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 360 ГР. 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ

Грузоподъемность: 
Вылет стрелы: 
Угол поворота:
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

до 16,0 тонн
до 12,0 метров
до 360°
электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

ККНП
КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Грузоподъемность: 
Вылет стрелы: 
Угол поворота:
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

до 16,0 тонн
до 8,0 метров
стрела не поворачивается
электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

Угол поворота:
Тип привода:  

Температура эксплуатации крана: 

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.
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КРАН НАПОЛЬНО-НАСТЕННЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

Грузоподъемность:
Вылет стрелы: 
Угол поворота
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы: 
Категория размещения

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана:

до 3,2 тонн
до 12,0 метров
до 180°
ручной/электрический
до 36,0 метров
А4 или А2 по ISO 4301/1
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Грузоподъемность: 
Вылет стрелы: 
Угол поворота:
Тип привода:
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

до 16 тонн
до 12,0 метров
до 360°
ручной/электрический
до 36,0 метров
А4 или А2 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С
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КРАН ДВУХКОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ

Грузоподъемность: 
Вылет стрелы: 
Угол поворота:
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

до 3,2 тонн
до 5,0 метров
до 180°
ручной/электрический
до 36,0 метров
А4 или А2 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

КРАН НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

Грузоподъемность: 

Вылет стрелы: 
Угол поворота: 
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

зависит от толщины 
фундамента и особенностей 
установки
до 12,0 метров
до 180°
ручной/электрический
до 36,0 метров
 А4 или А2 по ISO 4301/1
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРАНОВ:
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С КЛАССОМ ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ, КАТЕГОРИЕЙ СМЕСИ
И ГРУППОЙ СМЕСИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

ГАРАНТИЯ
: 
18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,
НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ 
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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02. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ

Наша компания изготавливает козловые краны по ТУ-3155-011-87879481-2015 в соответствии 
с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и имеет Сертификат 
соответствия Директиве 2006/42/ЕС “О безопасности машин и оборудования” Европейского 
Парламента и Совета Европы на данный вид кранов.

КК
КРАН КОЗЛОВОЙ

ККД
КРАН КОЗЛОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ

Грузоподъемность: 
Длина пролета: 
Тип привода на передвижения:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

Грузоподъемность: 
Длина пролета: 
Тип привода на передвижения:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

до 32,0 тонн
до 32,0 метров
электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
У1 (на улице), 
У2 (под навесом), 
У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ
от -20°С до +40°С

2� КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ

до 16,0 тонн
до 32,0 метров
электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
У1 (на улице), 
У2 (под навесом), 
У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ
от -20°С до +40°С



КПК
КРАН ПОЛУКОЗЛОВОЙ

Грузоподъемность: 
Длина пролета: 
Тип привода на передвижения:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

до 32,0 тонн
до 32,0 метров
электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
У1 (на улице), 
У2 (под навесом), 
У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

до 16,0 тонн
до 32,0 метров
электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
У1 (на улице), 
У2 (под навесом), 
У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ
от -20°С до +40°С

до 32,0 тонн
до 32,0 метров
электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
У1 (на улице), 
У2 (под навесом), 
У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

2�ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА



МКУ
МОБИЛЬНАЯ КРАНОВАЯ УСТАНОВКА

Грузоподъемность: 
Длина пролета: 
Тип привода на передвижения:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

до 5,0 тонн
до 5,0 метров
ручной/ электрический
до �,0 метров
 А2 или А4 по ISO 4301/1
-  У1 (на улице)
-  У2 (под навесом)
-  У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ
от -20°С до +40°С

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

22 КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ
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ГАРАНТИЯ
:
1� МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

НО НЕ БОЛЕЕ �� МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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03. КРАНЫ МОСТОВЫЕ

КРАН МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ

КРАН МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ ДВУХПРОЛЕТНЫЙ

Грузоподъемность: 
Длина пролета: 
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  

Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

Грузоподъемность: 
Длина пролета: 
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  

Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

от 0,5 до ���� тонн
от 2,0 до �5�� метров
ручной/электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1 
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

от 0,5 до �0�� тонн
от 2,0 до ���� метров
ручной/электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

КРАНЫ МОСТОВЫЕ

Наша компания изготавливает краны мостовые опорные и подвесные по ТУ-3151-008-87879481-2014
в общепромышленном исполнении и ТУ-3151-009-87879481-2014 во взрывозащищенном исполнении 
в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования” и ТР ТС 
012/2011 “О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах”.

ЛЕГКАЯ ПОДКРАНОВАЯ ЭСТАКАДА

Грузоподъемность: 
Длина эстакады: 
Ширина эстакады: 
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

0,5 – 20�� тонн
2,0 - 100�� метров
3,0 - ���� метров
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
: ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С



Грузоподъемность: 
Длина пролета: 
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

Грузоподъемность: 
Длина пролета: 
Тип привода:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана:
Тип управления краном: 

от 0,5 до ��,0 тонн
от 2,0 до 3�,5 метров
ручной/электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
 от -20°С до +40°С

от ��� до ����� тонн
от 2,0 до 3�,5 метров
ручной/электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С
с пола/из кабины

КРАН МОСТОВОЙ ОПОРНЫЙ
ОДНОБАЛОЧНЫЙ

КРАН МОСТОВОЙ ОПОРНЫЙ 
ДВУХБАЛОЧНЫЙ

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРАНОВ:
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С КЛАССОМ ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ, КАТЕГОРИЕЙ СМЕСИ 
И ГРУППОЙ СМЕСИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАНОВ 
В РУДНИЧНОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ 
ИСПОЛНЕНИИ

18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

РВ

ГАРАНТИЯ : 

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

2�


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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04. КРАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

КРАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

МОНОРЕЛЬСОВАЯ КРАНОВАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность: 
Длина консолей: 
Длина пролета: 
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

Грузоподъемность: 
Длина пролета: 
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

0,5 – 2,0 тонн
1,0 - 2,0 метра
2,0 – 10,0 метров
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

0,5 – 4,0 тонн
2,0 – 10,0 метров
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

МОНОРЕЛЬСОВАЯ КРАНОВАЯ СИСТЕМА

Наша компания изготавливает крановые системы в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 
“О безопасности машин и оборудования”.



3�ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРАНОВ:
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С КЛАССОМ ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ, КАТЕГОРИЕЙ СМЕСИ 
И ГРУППОЙ СМЕСИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

ГАРАНТИЯ : 


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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Наша компания изготавливает кантователи напольные и подвесные по ТУ-3178-005-87879481-2010 
в соответствии с требованиями ТР ТС 0�0/2011 “ƚ ƭƱƳƺƻƬƽƹƺƽƾƴ ƸƬǄƴƹ ƴ ƺƭƺƼƿưƺƮƬƹƴǋ�.

КАНТОВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЛОНОВ СТАЛИ 
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

КАНТОВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЛОНОВ СТАЛИ 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Грузоподъемность: 
Тип привода:  
Способ управления:

Направление кантования: 
Угол опрокидывания: 
Категории размещения:

Исполнение:
Температура эксплуатации крана:

Грузоподъемность: 
Тип привода:  
Способ управления:

Направление кантования:
Угол опрокидывания: 
Категория размещения:

Исполнение:
Температура эксплуатации крана: 

от 1,5 тонн
электрический цепной
двухкнопочный пульт 
с кнопкой экстренного 
отключения питания
на токопроводе
в обе стороны
90°
-  У1 (на улице)
-  У2 (под навесом)
-  У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ
от -20°С до +40°С

от 1,5 тонн
гидравлический
двухкнопочный пульт на 
токопроводе с кнопкой 
экстренного отключения 
питания
в одну сторону
90°
-  У1 (на улице)
-  У2 (под навесом)
-  У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ
от -20°С до +40°С 

КАНТОВАТЕЛИ
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КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ 
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПОДВЕСНОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Грузоподъемность: 
Тип привода 
Способ управления: 

Направление кантования: 
Категория размещения:

Исполнение: 
Температура эксплуатации крана:

2,5 – 80,0 тонн
электрический
двухкнопочный пульт 
на токопроводе с 
кнопкой экстренного 
отключения питания
в обе стороны
-  У1 (на улице)
-  У2 (под навесом)
-  У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ
от -20°С до +40°С

Грузоподъемность: 
Габариты груза: 

Тип привода: 
Направление кантования груза: 
Способ управления: 

Категория размещения:

Исполнение: 
Температура эксплуатации крана: 

до 80,0 тонн
длина до 10,0 метров, 
ширина до 2 метров.
электрический
в обе стороны
двухкнопочный пульт 
на токопроводе с 
кнопкой экстренного 
отключения питания
-  У1 (на улице)
-  У2 (под навесом)
-  У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ
от -20°С до +40°С

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДВЕСНОЙ 
С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДВЕСНОЙ 
С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ И РЕДУКТОРОМ

Грузоподъемность: 
Габариты груза: 

Тип привода:  
Способ управления:
Направление кантования:

Грузоподъемность: 
Габариты груза: 

Тип привода:  
Способ управления:
Направление кантования:

до 0,5 тонн
длина до 6 метров, 
ширина до 2 метров
ручной
за стропы
в обе стороны

до 5,0 тонн
длина до 6 метров, 
ширина до 2 метров
ручной
за цепь
в обе стороны

Грузоподъемность: 
Габариты груза: 

Тип привода:  
Способ управления:
Направление кантования:

КАНТОВАТЕЛИ



��ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

ГАРАНТИЯ : 
18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,
НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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ТЕЛЕЖКА РЕЛЬСОВАЯ ПЕРЕДАТОЧНАЯ

Грузоподъемность: 
Тип привода:  

Способ управления:

Категория размещения:

Исполнение тележки:
Температура эксплуатации тележки:

1,0 – 80,0 тонн
ручной/электрический канатный/электрический 
от раздельных мотор-редукторов электрической тележки
с помощью кнопочного пульта на токопроводе, 
стационарного поста управления или через 
радиоуправление
- У1 (на улице, межцеховое)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

ТЕЛЕЖКИ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ

Наша компания изготавливает тележки передаточные по ТУ ������1�-������������-20��
в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудованияǣ.

02. ТЕЛЕЖКИ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ
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ТЕЛЕЖКА КОЛЕСНАЯ ПЕРЕДАТОЧНАЯ

Грузоподъемность: 
Тип привода:  

Способ управления:

Категория размещения:
Исполнение тележки:
Температура эксплуатации тележки:

1,0 – 80,0 тонн
электрический от раздельных мотор-редукторов/
электрический канатный
с помощью кнопочного пульта на токопроводе, стационарного 
поста управления или через радиоуправление
 У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.
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ТЕЛЕЖКА СО ВСТРОЕННЫМ СВАРОЧНЫМ ВРАЩАТЕЛЕМ

Грузоподъемность: 
D груза:  
Max скорость вращения:
Min скорость вращения:
Тип привода:
Способ управления электрической тележки:

Категория размещения:
Исполнение телеги:
Температура эксплуатации телеги:

1,0 – 50,0 тонн
63,0 – 4500,0 мм
150,0 м/ч
6,0 м/ч
ручной/электрический
с помощью кнопочного пульта на токопроводе, 
стационарного поста управления или через 
радиоуправление
У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С
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ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНЫМ СТОЛОМ

Грузоподъемность: 
Тип привода:
Способ управления электрической тележки:

Категория размещения:

Исполнение телеги:
Температура эксплуатации телеги:

1,0 – 80,0 тонн
электрический
с помощью кнопочного пульта на токопроводе, 
стационарного поста управления или через 
радиоуправление
- У1 (на улице, межцеховое)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТЕЛЕГ:
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С КЛАССОМ ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ, КАТЕГОРИЕЙ СМЕСИ И 
ГРУППОЙ СМЕСИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЕ НЕ БОЛЕЕ 50% ОТ МИНИМАЛЬНОЙ
ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА КРАНА

ГАРАНТИЯ : 
18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,
НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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03. ВРАЩАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ РОЛИКОВЫЕ

Наша компания изготавливает вращатели сварочные роликовые по ГОСТ 28920-95.

ВРАЩАТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 160 ДО 3000 КГ

Грузоподъемность: 
Диаметр вращаемой трубы:
Max сварочная скорость: 
Min сварочная скорость:  
Способ управления

0,16 – 50,0 тонн
63,00 – 4500,00 мм 
150,0 м/ч
6,0 м/ч
с помощью кнопочного пульта на токопроводе

ВРАЩАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ РОЛИКОВЫЕ

Модель
ВСР-

М160С
ВСР-

М320С
ВСР-

М630С
ВСР-

М1500С
(М61005)

ВСР-
М3000С
(М-61010)

Грузоподъемность, кг 160 320 630 1500 3000

Минимальный диаметр вращаемого изделия 63 100 150 200

Максимальный диаметр вращаемого изделия 1000 1500 1800 2500

Диаметр ролика, мм 219 412

Количество секций, входящий в комплект поставки 1 приводная + 1 не приводная

Наибольшая сварочная скорость, м/ч, не менее 150

Наименьшая сварочная скорость, м/ч, не менее 7,5

Наибольшее тяговое усилие, Н 400 630 1000 2500 4000

Суммарная мощность, кВт, не более 0,18 0,36 0,5



��

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 5000 ДО 50000 КГ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель

ВСР-
М5000С

ВСР-
М10500С 
(М-61051)

ВСР-
М12500С
(М-61061)

ВСР-
М20000С 
(М61071)

ВСР-
М25000С
(М-61081)

ВСР-
М40000С

ВСР-
М50000С 
(М61091)

Грузоподъемность, кг 5000 10500 12500 20000 25000 40000 50000

Минимальный диаметр 
вращаемого изделия

250 400 500

Максимальный диаметр 
вращаемого изделия

3000 3500 4000 4500

Диаметр ролика, мм 412 512

Количество секций,
входящий в комплект поставки

1 приводная + 1 не приводная

Наибольшая сварочная скорость, 
м/ч, не менее

120 90

Наименьшая сварочная скорость, 
м/ч, не менее

6 4,5

Наибольшее тяговое усилие, Н 5000 6300 8000 16000

Суммарная мощность, кВт,  не более 0,5 1,5


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�

ГАРАНТИЯ
:  
12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ
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ГРУЗОЗАХВАТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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ГРУЗОЗАХВАТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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01. ТРАВЕРСЫ

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ 
С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР ТЛЦ

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ С ПОДЪЕМОМ 
ЗА ЦЕНТР И ПЕРЕСТАВНЫМИ ОБОЙМАМИ ТЛЦП

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ 
С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ ТЛК

Грузоподъемность: 
Длина груза:
Назначение:

Грузоподъемность: 
Длина груза:
Назначение:

Грузоподъемность: 
Длина груза:
Назначение:

до 40,0 тонн
до 10,0 метров
работа в условиях ограниченной 
высоты подъема груза. 
Использование в конструкции 
специальных растяжек позволяет 
существенно уменьшить массу 
самой траверсы и придать ей 
большую жесткость.

до 40,0 тонн
до 10,0 метров
аналогичное ТЛЦ с
возможностью работы с грузами 
различной длины.

до 1000,0 тонн
до 12,0 метров
для перемещения грузов с
неизвестным или несимметричным 
расположением центра тяжести, так 
как конструкция данной траверсы 
исключает перевешивание груза на 
одну сторону при подъеме.

ТРАВЕРСЫ

Наша компания изготавливает траверсы грузоподъемные по ТУ-3178-004-87879481-2010, в 
соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”.



5�

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ 
С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ РАЗБОРНАЯ ТЛКР

Грузоподъемность: 
Длина груза:
Назначение:

до 1000,0 тонн
до 12,0 метров
аналогичное ТЛК с
возможностью разбора 
конструкции.

ГРУЗОЗАХВАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАВЕРСА Н-ОБРАЗНАЯ 
С ПЕРЕСТАВНЫМИ ОБОЙМАМИ ТНЦПР

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА ТРУБ И ИНЫХ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГРУЗОВ

Грузоподъемность: 
Длина груза:
Ширина груза:
Назначение:

Грузоподъемность: 
Длина груза:
Ширина груза:
Назначение:

от 0, 5 до 20,0 тонн
до 7,0 метров
до 4,0 метров
предназначена для подъема
различных по конструкции грузов.

до 8,0 тонн
до 12,0 метров
0,325 - 0,63 метра
для подъема цилиндрических 
грузов с помощью специальных 
автоматических клещевых 
захватов.

С ПЕРЕСТАВНЫМИ ОБОЙМАМИ ТНЦПР



5�

ТРАВЕРСА Н-ОБРАЗНАЯ 
С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР ТНЦ

до 32,0 тонн
до 10,0 метров
до 5,0 метров
для перемещения грузов,
требующих крепления за 4 точки, 
в условиях ограниченной высоты 
подъема груза. Конструкция данной 
траверсы (при правильном выборе 
габаритных размеров траверсы) 
исключает давление стропов на 
поднимаемый груз.

ТРАВЕРСА Н-ОБРАЗНАЯ 
С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ ТНК

до 32,0 тонн
до 10,0 метров
до 5,0 метров
для перемещения грузов,
требующих крепления за 4 точки с 
неизвестным или несимметричным 
расположением центра тяжести. 
Конструкция данной траверсы (при 
правильном выборе габаритных 
размеров траверсы) исключает 
давление стропов на поднимаемый 
груз.

ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ
ДЛЯ ПОДЪЕМА ПУСТОТНЫХ ПЛИТ

Грузоподъемность: 
Длина груза:
Ширина груза:
Назначение:

Грузоподъемность: 
Длина груза:
Ширина груза:
Назначение:

Грузоподъемность: 
Длина груза:
Ширина груза:
Назначение:

до 6,0 тонн
до 12,0 метров
1,2 - 1,5 метра
для подъема пустотных плит с 
помощью специальных захватов 
клещевого типа, позволяющих 
осуществить беспетлевой 
захват груза.
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СПРЕДЕР С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР ТСЦ

до 32,0 тонн
до 6,0 метров
до 2,4 метров
для перемещения грузов,
требующих крепления за 4 точки, 
в условиях ограниченной высоты 
подъема груза. Конструкция данной 
траверсы (при правильном выборе 
габаритных размеров траверсы) 
исключает давление стропов на 
поднимаемый груз.

СПРЕДЕР С ПОДЪЕМОМ 
ЗА ЦЕНТР РАЗБОРНЫЙ ТСЦР

до 32,0 тонн
до 6,0 метров
до 2,4 метров
аналогичное ТСЦ с
возможностью разбора 
конструкции.

Грузоподъемность: 
Длина груза:
Ширина груза:
Назначение:

Грузоподъемность: 
Длина груза:
Ширина груза:
Назначение:

Грузоподъемность: 
Длина груза:
Ширина груза:
Назначение:

СПРЕДЕР ЗА КРАЯ ТСК

до 200,0 тонн
до 25,0 метров
до 5,0 метров
для перемещения грузов,
требующих крепления за 4 точки с 
неизвестным или несимметричным 
расположением центра тяжести. 
Конструкция данной траверсы (при 
правильном выборе габаритных 
размеров траверсы) исключает 
давление стропов  
на поднимаемый груз.



�� ТРАВЕРСЫ

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК1

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК8

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88.
Строповка и расстроповка осуществляется стропальщиком вручную.
Рекомендуется к применению при отсутствии ограничений по высоте подъема.

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88.
Строповка и расстроповка осуществляется стропальщиком вручную.

Тип траверсы Траверса для 
20-ти футовых 
контейнеров

Траверса для 
40-ка футовых 
контейнеров

Маркировка ТрК8-24,0-2,5 ТрК8-30,0-2,5

Грузоподъемность, т 24,0 30,0

Масса траверсы*, кг 195 230

Габариты, мм 
(ДхШхВ)

2500х220х1800 2500х260х1900

Тип траверсы Траверса для 
20-ти футовых 
контейнеров

Траверса для 
40-ка футовых 
контейнеров

Маркировка ТрК1-24,0-6,0/2,5 ТрК1-30,0-12,0/2,5

Грузоподъемность, т 24,0 30,0

Масса траверсы*, кг 1050 2000

Габариты, мм 
(ДхШхВ)

5900х2260х6150 12000х2260х8700



��ГРУЗОЗАХВАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Назначение: транспортировки крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 
за нижние фитинги. Благодаря наличию специальной регулирующей проушины-балансира с 
помощью данной траверсы можно поднимать контейнера со смещенным центром тяжести без 
перекоса самого контейнера. Строповка и расстроповка данного вида траверс выполняется 
стропальщиком вручную.

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88.
Строповка и расстроповка осуществляется стропальщиком вручную.

* Масса указана без учета стропов и захватов.

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК9

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК10

Тип траверсы Траверса для 
20-ти футовых 
контейнеров

Траверса для 
40-ка футовых 
контейнеров

Маркировка ТрК9-24,0-2,5 ТрК9-30,0-2,5

Грузоподъемность, т 24,0 30,0

Масса траверсы*, кг 500 600

Габариты, мм 
(ДхШхВ)

2500х280х600 2500х300х660

Тип траверсы Траверса для 
20-ти футовых 
контейнеров

Траверса для 
40-ка футовых 
контейнеров

Маркировка ТрК10-24,0-2,5 ТрК9-30,0-2,5

Грузоподъемность, т 24,0 30,0

Масса траверсы*, кг 320 470

Габариты, мм 
(ДхШхВ)

2500х280х600 2500х300х650
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ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК2

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК3

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК4

Назначение: для транспортировки крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 за 
верхние фитинги. Данная траверса является полуавтоматической: захват и освобождение контейнера 
осуществляется вручную с пола при помощи оттяжек. Присутствие стропальщика на контейнере исключается. 
Траверса ТрК2 обладает высокой устойчивостью к кренам.

Назначение: для транспортировки крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 за
верхние фитинги. Данная траверса является полуавтоматической: захват и освобождение контейнера
осуществляется вручную с пола при помощи оттяжек. Присутствие стропальщика на контейнере исключается.
Строповка траверсы осуществляется за центр, за счет чего траверса имеет больший вес и стоимость, но 
меньшую собственную высоту (подходит дляскладирование контейнеров в ярусы).

Назначение: для транспортировки крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 одним или 
сразу двумя кранами. Данная траверса является полуавтоматической: управление осуществляется 
с пола и присутствие стропальщика на контейнере исключается.

ТРАВЕРСЫ

Тип траверсы Траверса для 
20-ти футовых 
контейнеров

Траверса для 
40-ка футовых 
контейнеров

Маркировка ТрК2-24,0-6,0/2,5 ТрК2-30,0-12,0/2,5

Грузоподъемность, т 24,0 30,0

Масса траверсы*, кг 1200 2580

Габариты, мм(ДхШхВ) 6200х2450х3431 12333х2450х5403

Тип траверсы Траверса для 
20-ти футовых 
контейнеров

Траверса для 
40-ка футовых 
контейнеров

Маркировка ТрК3-24,0-6,0/2,5 ТрК3-30,0-12,0/2,6

Грузоподъемность, т 24,0 30,0

Масса траверсы*, кг 1600 3220

Габариты, мм(ДхШхВ) 6200х2450х1053 12333х2450х1400

Тип траверсы Траверса для 
20-ти футовых 
контейнеров

Траверса для 
40-ка футовых 
контейнеров

Маркировка ТрК4-24,0-6,0/2,5 ТрК3-30,0-12,0/2,6

Грузоподъемность, т 24,0 30,0

Масса траверсы*, кг 1750 3800

Габариты, мм(ДхШхВ) 7348х2450х880 13333х2450х1200



6�ГРУЗОЗАХВАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК5

Назначение: для транспортировки крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 
за верхние фитинги. Управление происходит в автоматическом режиме без участия стропальщика.
Данная траверса рекомендуется к применению при отсутствии ограничений по высоте подъема.

Тип траверсы Траверса для 
20-ти футовых 
контейнеров

Траверса для 
40-ка футовых 
контейнеров

Маркировка ТрК5-24,0-6,0/2,5 ТрК5-30,0-12,0/2,5

Грузоподъемность, т 24,0 30,0

Масса траверсы*, кг 1200 2500

Габариты, мм(ДхШхВ) 5900х2450х3430 12333х2450х5403

* Масса указана без учета стропов и захватов.
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ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�

ГАРАНТИЯ

: 
6 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,
НО НЕ БОЛЕЕ 9 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ
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02. ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ПОДЪЕМА РУЛОНА СТАЛИ/БУМАГИ

ЗАХВАТЫ

Наша компания изготавливает захваты грузоподъемные по ТУ-3178-003-87879481-2010, в соответствии 
с требованиями ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”.

ЗАХВАТ ДЛЯ ПОДДОНОВ 
ТИП 1

ЗАХВАТ ДЛЯ ПОДДОНОВ 
ТИП 2

ЗАХВАТ ДЛЯ 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
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ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ПОДЪЕМА ТОНКОГО ЛИСТА

ГРУЗОЗАХВАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАХВАТ ДЛЯ РЕЛЬС
ЗАХВАТ ДЛЯ ПОДЪЕМА И 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 20 И 40 ФУТОВЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ГАРАНТИЯ : 
12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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03. СТРОПЫ
Наша компания изготавливает стропы грузоподъемные по ТУ-3178-001-87879481-2010, в соответствии 
с требованиями ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”.

СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ

СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ КРУГЛОПРЯДНЫЕ

СТРОПЫ КАНАТНЫЕ

Изготавливаются 
по РД 24СЗК-01-01 
и ТУ 3178-001-87879481-2010.
Коэффициент запаса прочности: 
Грузоподъемность: 
Крюки типа 320А импортного 
производства.

Коэффициент запаса прочности 
Грузоподъемность: 
Крюки типа 320А импортного 
производства.

Изготавливаются 
по ГОСТ 25573-82 и РД 10-33-93.
Крюки типа 320А импортного 
производства.
Заделка концов каната: 

Температура эксплуатации: 

СТРОПЫ

7:1
от 0,5 до 20,0 тонн

8:1
от 0,5 до 300 тонн

методы заплётки 
или обжимки 
алюминиевой 
втулкой
от –40 до +400 °С
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СТРОПЫ ЦЕПНЫЕ

СТРОПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Изготавливаются 
по ТУ 3178-002-87879481-2010.
Коэффициент запаса прочности:
Грузоподъемность: 
Крюки типа 320А импортного 
производства.
Цепь 8-го класса качества 
Температура эксплуатации: 

ГРУЗОЗАХВАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 4:1
от 1,2 до 67,0 тонн

от -40°С до +200°С

МЯГКИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ПОЛОТЕНЦА МВПЛ
ПОД ТРАВЕРСУ/ПОД КРЮК

Диаметр поднимаемого 
трубопровода: 
Грузоподъемность «в обхват»:
Длина полотенца:
Ширина полотенца: 

57 – 1420 мм

2,0 – 60,0 тонн
1500 – 5900 мм
50 – 300 мм

ОТ 3 ДО 18 МЕСЯЦЕВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТИПА СТРОП

ГАРАНТИЯ : 


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
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01. ПОДВЕСКИ ТРОЛЛЕЙНЫЕ

Наша компания изготавливает троллейные подвески по ТУ-3178-003-87879481-2010.

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ
ТПП-322

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ
ТПП-421

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ
ТПП-631

Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков: 
Число боковых катков: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса, кг:

Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков: 
Число боковых катков: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ: 
Масса, кг:

Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков: 
Число боковых катков: 
Покрытие катков: 
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса, кг:

6,3 тонн
89-325 мм
2 шт
4 шт
металл или полиуретан
794х754х1165
280

6,3 тонн
219-426 мм
4 шт
4 шт
металл или полиуретан
1050х980х1300
380

12,5 тонн
426-630 мм
4 шт
4 шт
металл или полиуретан
1113х1024х1582
420

ПОДВЕСКИ ТРОЛЛЕЙНЫЕ
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Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков:
Покрытие катков: 
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса, кг:

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ 
ТПП-821

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ 
ТПП-1021

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ
ТПП-1421

Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков: 
Число боковых катков: 
Покрытие катков: 
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса, кг:

Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса, кг:

Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса, кг:

20,0 тонн
720-820 мм
6 шт
4 шт
металл или полиуретан
1300Х1250Х1890
610

32,0 тонн
1020 мм
12 шт
металл или полиуретан
1468х1410х2200
990

63,0 тонн
1220-1420 мм
12 шт
металл или полиуретан
2040Х1430Х2950
1250

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА 
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-325

10,0 тонн
219-325 мм
8 шт
металл или полиуретан
700х660х1100
220
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ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА 
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-720

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА 
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-377

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-529

Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков:
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ: 
Масса, кг:

Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков:
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ: 
Масса, кг:

Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков:
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ: 
Масса, кг:

35,0 тонн
720-820 мм
16 шт
металл или полиуретан
1450х1225х1700
800

12,5 тонн
325-377 мм
8 шт
металл или полиуретан
820х700х930
250

15,0 тонн
508-529 мм
12 шт
металл или полиуретан
900х930х1320
390

ПОДВЕСКИ ТРОЛЛЕЙНЫЕ
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ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА 
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-1020

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА 
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-1220

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА 
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-1420

Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса, кг:

Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса, кг:

Грузоподъемность: 
Диаметр труб: 
Число катков: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса, кг:

50,0 тонн
1020 мм
24 шт
металл или полиуретан
1800х1520х 2120
1020

60,0 тонн
1020-1220
24 шт
металл или полиуретан
2500х2000х3000
2150

60,0 тонн
1420
24 шт
металл или полиуретан
2100х1840х2950
2285

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ГАРАНТИЯ : 
12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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02. ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ТРУБ ТРВ

ТРВ

Грузоподъемность: 6,0 – 32,0 тонн

ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ТРУБ ТРБ

Наша компания изготавливает траверсы грузоподъемные по ТУ-3178-004-87879481-2010, в 
соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”.

Харакатери-
стики

Траверса
 ТРВ-61

Траверса 
ТРВ-182

Траверса 
ТРВ-202

Траверса 
ТРВ-251

Траверса 
ТРВ-252

Траверса 
ТРВ-322

Грузоподъем-
ность (тонн)

до 6,0 до 18,0 до 20,0 до 25,0 до 25,0 до 32,0 

Тип используе-
мых концевых 
строп

2СК 4,0/2000 2СК 12,5/2000 2СК 16,0/2000 2СК 12,5/2000 2СК 12,5/2000 2СК 16,0/2000

Габаритные 
размеры 
ДхШхВ (мм)

9000х500х600 9900 х600х600 18000х800 х1100 16400х560х1500 9900х900х900 9900х600х1800

Масса 
траверсы без 
навесного 
оборудования 
(кг)

600,0 900,0 3000,0 3500,0 1600,0 2500,0 

Длина 
поднимаемого 
трубопровода
(метр)

8,0 – 12,0 8,0 – 12,0 23,0 10,0 - 18,6 8,0 – 12,0 7,5 – 12,0

Диаметр 
поднимаемого 
трубопровода
(мм)

377,0 – 820,0
1020,0 – 
1420,0

1020,0
1020,0 – 
1720,0

1020,0 – 
1420,0

1020,0 – 
1420,0
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Харакатеристики Траверса ТРВ-121Р Траверса ТРВ-152Р Траверса ТРВ-162Р

Грузоподъемность (тонн) до 12,0 до 15,0 до 16,0 

Тип используемых концевых 
строп

2СК 8,0/2400 2СК 10,0/3500 2СК 12,5/2000

Габаритные размеры ДхШхВ 
(мм)

14660х700х600 18000х1800х1100 12400х700х600

Масса траверсы без навесного 
оборудования (кг)

2200,0 3000,0 1700,0 

Длина поднимаемогоw 
трубопровода (метр)

12,0 - 18,3 23,0 10,0 - 18,6

Диаметр поднимаемого 
трубопровода (мм)

1220,0 1220,0 1420,0

ТРВ-Р

Грузоподъемность: 12,0 – 25,0 тонн
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ТРВ-УБО-10

Назначение:

Грузоподъемность: 
Диаметр, мм: 

для подъема бетонных
утяжелителей типа УБО
до 10,0 тонн
до 1420,0

ТРВ-У

Грузоподъемность: до 25,0 тонн

Харакатеристики Траверса ТРВ-252-У

Грузоподъемность (тонн) до 25,0 

Тип используемых концевых строп 2СК 12,5/2000

Габаритные размеры ДхШхВ (мм) 9900х900х1340

Масса траверсы без навесного оборудования (кг) 1650,0 

Длина поднимаемого трубопровода (метр) 12,0 – 18,0 

Диаметр поднимаемого трубопровода (мм) 1020,0 – 1420,0 

Харакатеристики Траверса ТРВ-УБО-10

Грузоподъемность (тонн) до 10,0 

Тип используемых концевых строп 2СК 5,0/2000

Габаритные размеры ДхШхВ (мм) 2500х360х900

Масса траверсы без навесного оборудования (кг) 150,0 

Длина поднимаемого трубопровода (мм) 325,0 – 1420,0 
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ТРВ-ПМ

Грузоподъемность: 8,0 – 32,0 тонн

Харакатеристики Траверса ТРВ-81-ПМ Траверса ТРВ-321-ПМ

Грузоподъемность (тонн) до 8,0 тн до 32,0 тн

Ширина / длина используемого поло-
тенца (мм)

175 мм / 5100 175 мм / 5100

Габаритные размеры ДхШхВ (мм) 5000х750х400 6000х600х800

Масса траверсы без навесного 
оборудования (кг)

300,0 1000,0

Длина поднимаемого 
трубопровода (метр)

12,0 – 36,0 12,0 – 36,0

Диаметр поднимаемого
трубопровода (мм)

89,0 – 1020,0 89,0 – 1420,0

6 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
НО НЕ БОЛЕЕ 9 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

ГАРАНТИЯ : 


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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03. ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

ПМ-322

ПМ-524

ПМ-824

Грузоподъемность:
Диаметр труб: 
Количество полотенец:
Ширина ленты: 
Длина ленты: 
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса:

Грузоподъемность:
Диаметр труб: 
Количество полотенец:
Ширина ленты: 
Длина ленты:
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса: 

Грузоподъемность:
Диаметр труб: 
Количество полотенец:
Ширина ленты: 
Длина ленты: 
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса:

до 8,0 тонн
89-325 мм
1 шт
175/180 мм
1800 мм
400х254х540 мм
35,0 кг

до 16,0 тонн
377-530 мм
1 шт
175/180 мм
2500 мм
519х254х540 мм
45,0 кг

до 32,0 тонн
630-820 мм
2 шт
175/180 мм
3500 мм
1046х330х660 мм
80,0 кг

ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

Наша компания изготавливает траверсы грузоподъемные по ТУ-3178-004-87879481-2010, в 
соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”.
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ПМ-1023

ПМ-1428

Грузоподъемность:
Диаметр труб: 
Количество полотенец:
Ширина ленты: 
Длина ленты: 
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса:

Грузоподъемность:
Диаметр труб: 
Количество полотенец:
Ширина ленты: 
Длина ленты: 
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса:

до 32,0 тонн
1020-1067 мм
2 шт
175/180 мм
5100 мм
1046х330х660 мм
155,0 кг

до 64,0 тонн
1220-1420 мм
4 шт
175/180 мм
5900 мм
2166х355х1071мм
400,0 кг

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

6 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
НО НЕ БОЛЕЕ 9 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

ГАРАНТИЯ : 


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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04. ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТРУБ

ЗАХВАТ ТОРЦЕВОЙ ZT1 
БЕЗ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ВСТАВКИ

ЗАХВАТ ТОРЦЕВОЙ ZT2 
С ФТОРОПЛАСТОВОЙ ВСТАВКОЙ

ЗАХВАТ ТОРЦЕВОЙ ZT1  
С ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ВСТАВКОЙ

Грузоподъемность пары: 
Зев без вставки:

Грузоподъемность пары: 

Зев без вставки, мм: 

Грузоподъемность пары: 
Зев со вставкой:

1,6 – 18,0 тонны
40 мм

3,2 – 12,5 тонны 

•	 при г/п 3,2-8,0 т: 
40 мм

•	 при г/п 10,0-12,5 т: 
50 мм

1,6 – 18,0 тонны
•	 при г/п 1,6-6,3 т: 

35 мм, 
•	 при г/п 8,0-18,0 т: 

40 мм.

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТРУБ

Наша компания изготавливает захваты грузоподъемные по ТУ-3178-003-87879481-2010, в соответствии 
с требованиями ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”.



9�ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ГАРАНТИЯ : 
12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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�� ОПОРЫ РОЛИКОВЫЕ ОР И ОРБ

05. ОПОРЫ РОЛИКОВЫЕ ОР И ОРБ
Наша компания изготавливает опоры роликовые ОР и ОРБ по ТУ-3178-003-87879481-2010.

ОР-0,3

ОР-1,0

ОР-3,0

ОР-5,0

Грузоподъемность: 
Диаметр труб:
Количество роликов:
Угол схода трубы: 
Покрытие катков: 
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса:

Грузоподъемность: 
Диаметр труб:
Количество роликов:
Угол схода трубы: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ: 
Масса:

Грузоподъемность: 
Диаметр труб:
Количество роликов:
Угол схода трубы: 
Покрытие катков: 
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса:

Грузоподъемность: 
Диаметр труб:
Количество роликов:
Угол схода трубы: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ: 
Масса:

0,3 тонны
80-325 мм
2 шт
15°
полиуретан/металл
280х280х188 мм
16,8 кг

1,0 тонна
150-800 мм
2 шт
15°
полиуретан/металл
420х280х187,5 мм
23,5 кг

3,0 тонн
89-1000 мм
2 шт
15°
полиуретан/металл
580х360х240 мм
56,0 кг

5,0 тонн
89-1000 мм
2 шт
15°
полиуретан/металл
580х360х240 мм
59,3 кг

ОР-1,0

ОР-3,0ОР-3,0

Грузоподъемность: 
Диаметр труб:
Количество роликов:
Угол схода трубы: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ: 
Масса:

Наша компания изготавливает опоры роликовые ОР и ОРБ по ТУ-3178-003-87879481-2010.
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ОР-15,0

ОР-20,0

ОРБ-20,0
ОПОРЫ РОЛИКОВЫЕ С БАЛАНСИРОМ

Грузоподъемность: 
Диаметр труб:
Количество роликов:
Угол схода трубы: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ: 
Масса:

Грузоподъемность: 
Диаметр труб:
Количество роликов:
Угол схода трубы: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ:
Масса: 

Грузоподъемность: 
Диаметр труб:
Количество роликов:
Угол схода трубы: 
Покрытие катков:
Габаритные размеры ДхШхВ: 
Масса:

15,0 тонн
219-820 мм
4 шт
0°
полиуретан/металл
1330х820х544 мм
400,0 кг

20,0 тонн
219-1420 мм
4 шт
0°
полиуретан/металл
1720х820х544 мм
450,0 кг

20,0 тонн
219-1420 мм
2 шт
15°
полиуретан/металл
2038х898х620,5 мм
560,0 кг

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ГАРАНТИЯ : 
12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ


 ƝƼƺƶ ƯƬƹƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ
ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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01. НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для выполнения специфических задач либо для работы в нестандартных условиях компания 
«Грузоподъем» проектирует и изготавливает оборудование согласно требованиям Заказчика.

Строительство газопровода. В качестве 
опоры и для перемещения трубопровода 
по рельсовому пути используются тележки 
рельсовые передаточные двухколесные со 
специальным ложементом под диаметр трубы.
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Проектирование, изготовление и 
проведение испытаний траверсы 
ТНЦ-102,0-4391/3556 со специальной 
подставкой для хранения и обслуживания 
траверсы в нерабочем состоянии.
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МОНТАЖ 
И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ
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Наша компания оказывает услуги монтажа и пуско-наладочных работ для производимого 
оборудования. Установку и пуско-наладочные работы осуществляет монтажная бригада “Грузоподъем” 
или компании-партнера. 

Наши специалисты имеют всю 
необходимую документацию для 
проведения профессиональных 
монтажных работ.  
Выезд бригады возможен  
в любой город России. 

01. МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
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При заказе оборудования  
с привлечением монтажной бригады 
“Грузоподъем” срок гарантийного 
обслуживания на крановое 
оборудование увеличивается  
с 12 до 18 месяцев
.


 ƝƼƺƶ ƯƬƼƬƹƾƴƴ ƸƺƲƱƾ ƭǇƾǈ ƿƽƾƬƹƺƮƷƱƹ ƴƹƺƵ� 
Ʈ ƽƺƺƾƮƱƾƽƾƮƴƴ ƽ ƿƽƷƺƮƴǋƸƴ ƳƬƶƷǊǃƱƹƹƺƯƺ 

        ưƺƯƺƮƺƼƬ�
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